3G 3G

Entliiftungsverfahren

Nachfolgend wird die Verwendungsart mit Kegeladapter (7) ohne Verlangerungsschlauch 9)

beschrieben, die Prozedur kann bei Verwendungsart mit Verlangerungsschlauch (9) tbernommen

werden.

1. Wabhlen Sie aus dem Satz den passenden Adapter und Konus aus.

2. Verbinden Sie den gewahlten Adapter und Konus mit dem Hauptgerat und verbinden Sie dieses
dann mit dem Kuhler bzw. Ausgleichsbehélter.
Hinweis: Bei manchen Ausgleichsbehaltern ist wenig Platz iiber der Befiilléffnung, verwenden
Sie hierbei den 90° Adapter und Verldngerungsschiauch.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter/Konus vollsténdig dicht an der Befiilléffnung sitz.

4. Adapter oder 90°Adapter mit Verléingerungsschlauch an das Hauptgerét anschlieRen und
Befullschlauch in einen Behélter mit Kihimittel eintauchen.

5. Druckluft an das Gerat anschlieRen. Druckluftventil &ffnen, um den Entliftungsvorgang zu
starten. Stellen Sie sicher, dass das Befiillventil auf der Befiillschlauchseite geschlossen ist.

6. Beobachten Sie die Unterdruckuhr, um den Prozess zu Gberwachen. Der Vorgang
abgeschlossen, sobald der Messwert zwischen 500 ~ 600 mm Hg erreicht ist. Druckluftventil

verschliefen. "'.:-:_1';‘7||.|i:'(f‘.|
Hinweis: Sollte wihrend des Entluftungsvorgangs kein zufriedenstellender Unterdruck aufgebaut ‘\Q, f.
werden, kann dies an einer Leckage im Kihisystem liegen, die berpriift werden muss. 2y '
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Nachfiillverfahren

1. Nach dem EntlUftungsvorgang bleibt der Unterdruck im Kihlsystem bestehen.

2. Das Kihlsystem kann nun mit dem vorhandenen Unterdruck mit Ktihimittel befiilit werden. Offnen
Sie das seitlich am Gerat angebrachte Befiillventil, um den Befiillvorgang zu starten.

3. Zum Schluss ist der Kihimittelstand zu kontrollieren und gegebenfalls manuell zu korrigieren.
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